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广 东 省 应 急 管 理 厅 办 公 室
粤应急办函〔2022〕31 号

广东省应急管理厅办公室关于转发《应急管理部
办公厅关于包头钢铁（集团）有限责任公司

安全生产情况的通报》的通知

各地级以上市应急管理局，各钢铁、铝加工企业：

现将《应急管理部办公厅关于包头钢铁（集团）有限责任公

司安全生产情况的通报》（应急厅函〔2022〕218 号）转发给你

们，并提出以下要求，请全省钢铁、铝加工（深井铸造）企业一

并贯彻落实。

一、强化火灾安全管理

（一）加强现场危险源辨识，针对装有易燃、可燃的填料等

的设备设施动火作业，必须制定有针对性的防火措施，做好隔离。

（二）严格落实工艺操作，对工序停复产或异常状况，严格

按照停复产方案及作业规程执行。

（三）做好设备设施停工后的清洗、置换、冷却和充氮保护

等措施，防止设备内的介质、残渣自燃。

（四）严肃动火作业审批制度，确保动火作业现场可燃物得

到清理。
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（五）加强设备日常巡检，确保冷却、喷淋等设备设施正常

运行，发现隐患及时处理。

二、强化用电安全管理

（一）涉及设备停送电需要必须办理操作票，落实停电、验

电、装设接地线、悬挂指示牌和装设遮栏等措施。

（二）涉及电气检修作业须正确穿戴好防护用具。

（三）做好区域设备设施的点检维护保养，确保电缆等设备

设施完好。

（四）雨天涉电作业必须严格执行“三方挂牌制度”，做好

断电断能和安全用电再确认。

三、强化起重作业安全管理

（一）加强员工作业起重作业风险辨识能力培训，按作业步

骤分析，充分考虑作业过程中的风险，制定详细、有针对性、可

行的作业方案。

（二）开展起重机械安全附属设备专项检查，重点检查起重

机械声光报警系统、安全联锁设备、抱闸刹车等安全设施是否良

好。

（三）规范吊装作业司索人员标准化作业，如：作业人员选

择安全站位，严禁手扶吊物或吊物影响范围内作业，涉及吊物角

度调整等须借助辅助工具 ，其余人员不得在吊物下方及影响区

域内作业；

（四）吊装作业落实专人指吊，落实吊装作业旁站监护，落
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实吊装作业现场围蔽警戒。

四、强化防范物体打击安全管理

（一）加强作业现场上下交叉作业的管理，做好交叉作业单

位之间的作业许可、安全信息的沟通和安全确认，做好有效隔离，

安排专人监护，防止对另一方造成伤害。

（二）加强对高处物件、工器具使用和放置的管理，防范高

处坠物造成物体打击伤害。

（三）开展对作业现场的风险辨识，选择正确站位，防范物

件因重力、撞击等引起的能量意外释放。

（四）落实现场高风险作业领导带班和旁站监护，确保各项

管控措施有效落实。

附件：应急管理部办公厅关于包头钢铁（集团）有限责任公

司安全生产情况的通报

广东省应急管理厅办公室

2022 年 9 月 13 日

公开方式：主动公开
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