[市国土规划局]

安全与应急救援知识试题

一、填空题

1、突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件。

2、地质灾害突发事件是指自然因素和人为活动引发的危害人民生命和财产安全的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害，并造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害事件。   

3、地形地貌、地层岩性和地质构造是崩塌形成的内在条件。

4、滑坡的形成与气象水文、地层岩性、地质构造、地形地貌、外营力改造和人类工程活动等因素密切相关。

5、泥石流的形成通常需要具备以下三个条件：物源条件、水源条件和特定的地貌条件。

6、泥石流灾害具有突然爆发、历时短暂和破坏力强大的特点。

6、对出现地质灾害前兆、可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域和地段，县级人民政府应当及时划定为地质灾害危险区，予以公告，并在地质灾害危险区的边界设置明显警示标志。

7、地面塌陷可分为岩溶地面塌陷和采空区塌陷。

8、近期产生滑动的山坡，滑体上树木亦随之产生歪斜向后或向前，有的甚至倒下，这类歪斜倾倒的树木称醉汉林。

9、当滑坡暂时停止滑动后，歪斜的树木又逐渐向上生长，而成为下部歪斜上部垂直生长的马刀树。

10、地质灾害速报内容应包括地质灾害发生的地点、时间、伤亡和失踪人数、地质灾害类型，灾害体的规模、可能的诱发因素、地质成因和发展趋势等。同时提出主管部门所采取的对策和措施。

11、发现地质灾害险情或者灾情的单位和个人，应当立即向当地人民政府或者国土资源主管部门报告。其他部门或者基层群众自治组织接到报告的，应当立即转报当地人民政府。

12、《中华人民共和国安全生产法》第三条规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

13、地面沉降特点是涉及范围广，下沉速率缓慢，往往不易被察觉；在城市内过量开采地下水引起的地面沉降，其波及的面积大；地面沉降具有不可逆特性。

14、地质灾害危险性评估，是指在地质灾害易发区内进行工程建设和编制城市总体规划、村庄和集镇规划时，对建设工程和规划区遭受山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的可能性和工程建设中、建设后引发地质灾害的可能性做出评估，提出具体预防治理措施的活动。

15、根据《中华人民共和国突发事件应对法》，所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大；对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时向所在地人民政府或者人民政府有关部门报告。

16、《广东省地质环境管理条例》第二十七条规定，开发利用地质遗迹进行参观、旅游活动应当按照"积极保护、合理开发"的原则，遵守国家和省的有关规定，防止地质遗迹被破坏和污染，并缴纳地质遗迹使用费。

17、《中华人民共和国突发事件应对法》第十九条规定，城乡规划应当符合预防、处置突发事件的需要，统筹安排应对突发事件所必需的设备和基础设施建设，合理确定应急避难场所。

18、广东全省崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降的成因可归纳为自然因素和人为因素两大类。

19、《中华人民共和国突发事件应对法》第六条规定，国家建立有效的社会动员机制，增强全民的公共安全和防范风险的意识，提高全社会的避险救助能力。

20、矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

二、单项选择

1、地质灾害危害程度是指地质灾害造成的（ B   ）。

A、人员伤亡、财产损失   B、人员伤亡、经济损失、生态环境破坏 C、人员伤亡、财产损失、经济损失

2、新滑坡的变形特征为（  A  ）。

A、后缘拉张裂缝、前缘鼓张裂缝、两侧剪切裂缝  B、封闭洼地、马刀树、圈椅状地形  C、双沟同源、滑坡壁、马刀树

3、地质灾害易发区等级划分为（ A  ）。

A、高易发区、中易发区、低易发区和不易发区 B、高易发区、中易发区、低易发区  C、中易发区、低易发区和非易发区

4、按照集水区地貌特征将泥石流类型分为（A ）。

A、沟谷型泥石流、坡面型泥石流  B、沟谷型泥石流、坡面型泥石流、暴雨型泥石流  C、沟谷型泥石流、坡面型泥石流、冰川型泥石流

5、按发生年代古滑坡是指（A  ）。

A、全新世以前发生滑动，至今整体稳定   B、全新以来发生滑动，至今整体稳定   C、正在发生滑动的滑坡。

6、佛山市主要地质灾害类型是（  A  ）。

A、崩塌、滑坡  B、泥石流、地裂缝 C、地面沉降、泥石流

7、预防矿井水灾包括地面防水和地下防水，下列选项中不属于地下防水的主要措施的是_______。( C )

A 截水  B 人工疏干  C 河流改道  D 帷幕防水

8、露天矿常用运输方式包括汽车运输、铁路运输和带式运输机运输，下列选项中不属于汽车运输的主要特点的是___。( D )

A 可减少剥离量，降低剥采比  B 排土工艺简单，排土成本低

C 装、卸、换入及调度等时间少  D 运输能力大，运输成本低

9、瓦斯爆炸必须同时具备以下三个条件，请选出不符项：( B )

A 瓦斯浓度达到5%～16%  B瓦斯浓度高于16%
C 引火温度达到650～750℃  D氧浓度高于12%

三、多项选择

1、地质灾害是指自然因素或者人为活动引发的危害人民群众生命财产安全的山体（ABC ）、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

A、崩塌    B、滑坡   C、泥石流    D、水土流失

2、地质灾害应急调查应按照“（ABCD ）、分工协作、信息共享和公众参与”的方针开展。

A、统一指挥    B、整合资源    C、分级管理   D、属地优先

3、滑坡的形成与（ ABC ）、地形地貌、外营力改造和人类工程活动等因素密切相关。

A、气象水文   B、地层岩性   C、地质构造  D、地震

4、国家建立（ABC）、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。

A、统一领导   B、综合协调   C、分类管理    D、共同参与

5、地质灾害灾情明白卡应该包括灾害名称、灾害行政区和地理位置、（ABCD）威胁范围、监测方法、防治措施、应急措施，灾情速报责任人、联系单位、市、县（市、区）、乡（镇）、村、联系人、联系电话、监测人等。

A、灾害类型  B、规模  C、威胁对象  D、诱发因素   

6、对经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害性的建设工程，应当配套建设地质灾害治理工程。地质灾害治理工程的（AC  ）和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。

A、设计  B、勘查   C、施工  D、监理

7、突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（ ABD ）和社会安全事件。

A、自然灾害 B、事故灾难   C、交通事故  D、公共卫生事件

8、地质灾害危险性评估应当由具有相应资质的评估机构承担，下列说法正确的是：( ABCD )

A 地质灾害危险性评估应包括工程建设诱发、加剧地质灾害的可能性；

B 地质灾害危险性评估应包括工程建设本身可能遭受地质灾害危害的危险性；

C 地质灾害危险性评估应包括综合评估结论及建议采取的措施。

D 地质灾害危险性评估机构作出的评估结论应当真实、客观，并对评估结论负责

9、地质灾害按危害灾情或险情分为（ABC ）、小型四级。

A、特大型B、大型  C、中型  D、超大型

10、《中华人民共和国突发事件应对法》第四十四条，发布三级、四级警报，宣布进入预警期后，县级以上地方各级人民政府应当根据即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取措施包括( ABCD )。

A 启动应急预案   

B定时向社会发布与公众有关的突发事件预测信息和分析评估结果

C宣传避免、减轻危害的常识，公布咨询电话  

D责令有关部门、专业机构、监测网点和负有特定职责的人员及时收集、报告有关信息

11、根据《广东省地质环境管理条例》，在地质灾害危险区内，禁止 ( ABCD )、伐木、削坡、取土，堆放渣石、弃土，抽吸或者疏排地下水等可能诱发地质灾害的活动。

A 工程建设  B 采矿  C 开垦  D 采石

12、诱发滑坡、崩塌的主要因素有哪些？( ABCD )

A 暴雨  B 融雪  C 地表水的冲刷  D 地震

13、违反《地质灾害防治条例》规定，建设单位有下列哪些行为之一的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止生产、施工或者使用，处１０万元以上５０万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(  BC  )

A未按照规定编制突发性地质灾害应急预案，或者未按照突发性地质灾害应急预案的要求采取有关措施、履行有关义务的；

B 未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估的；

C 配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的。

D批准未包含地质灾害危险性评估结果的可行性研究报告的；

14、《中华人民共和国突发事件应对法》第六十四条规定，有关单位有下列情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚：( ABD  )

A未按规定采取预防措施，导致发生严重突发事件的；

B 未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件的；

C 截留、挪用、私分或者变相私分应急救援资金、物资的；

D 未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严重突发事件或者突发事件危害扩大的；

15、为了防止矿井有害气体的危害，应采取的措施有( ABCD )。

A 加强通风，利用新鲜风流稀释和排除污染物

B 禁入危害区域，封闭火区、采空区、旧巷等，以减少有害气体生成量

C 严禁使用不合标准的炸药进行爆破，减少有害气体生成量

D 加强对有害气体和粉尘的检查与测定，防止对人体的危害

16、矿尘是指采掘生产过程中所产生的矿石和岩石的细小颗粒，有的沉落于井巷和采场的壁面（称落尘），有的则悬浮在矿井空气中（称浮尘）。矿尘的危害包括( BCD  )。

A 造成水体污染  B 造成职业病 C 引起人体中毒  D引起燃烧和爆炸

17、矿井内因火灾的预防措施有( ABCD )。

A 正确选择开拓、开采方法  B 正确选择通风方式、完善通风系统      C 防止漏风                D 预防性灌浆

18、根据《广东省地质环境管理条例》，在地质灾害危险区内，禁止( ABCD )、伐木、削坡、取土，堆放渣石、弃土，抽吸或者疏排地下水等可能诱发地质灾害的活动。

A 工程建设  B 采矿  C 开垦  D 采石

四、判断题

1、地质灾害按危害灾情或险情分为特大型、大型、中型、小型四级。（   √   ）

2、地质灾害预报由县级以上人民政府国土资源主管部门会同气象主管机构发布。（√）

3、在地质灾害易发区内，可以爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害的活动。（× ）

4、接到地质灾害险情报告的当地人民政府、基层群众自治组织应当根据实际情况，及时动员受到地质灾害威胁的居民以及其他人员转移到安全地带；情况紧急时，可以强行组织避灾疏散。（√ ）

5、人为工程建设活动引发的地质灾害，由本级人民政府组织治理。（ × ）

6、在地质灾害易发区内进行工程建设不需要进行地质灾害危险性评估。（×）

7、地质灾害应急处置方法是：“快调查、快监测、快定性（会商）、快论证、快决策（应对）和快实施”。（√）

8、对地质灾害的治理责任认定结果有异议的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。（ √ ）

9、有关人民政府及其部门采取的应对突发事件的措施，应当与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应；有多种措施可供选择的，应当选择有利于最大程度地保护公民、法人和其他组织权益的措施。公民、法人和其他组织有义务参与突发事件应对工作。（√ ）

10、违反《中华人民共和国矿产资源法》第六条的规定，将探矿权、采矿权倒卖牟利的，吊销勘查许可证、采矿许可证，没收违反所得，处以罚款。( √ ) 

11、矿业活动中废弃的槽、井、孔、坑必须进行封闭或者填实，恢复到安全状态。( √ )

12、采矿权人应当对矿区范围内的危岩、危坡、山地开裂带、地面沉降区和塌陷区设立警示标志并进行有效的治理，排除危害。可以在地质灾害危险区内从事采矿、削坡、堆放渣石、抽取地下水等活动。( × )

13、人为改变河道路径可以减少山洪和泥石流地质灾害的引发。( × )

五、简答题 （每套试题含3题，每题10分，共30分）

 1、简述突发事件。

答：突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件。

2、 简述滑坡临灾前兆特征。

答：滑坡前部甚至中部出现横向及纵向放射状裂缝时，表明滑坡体向前推挤受到阻碍，已经进入临滑状态。前缘土体出现隆起、局部滑塌表明即将发生较为深层的整体滑动，滑坡规模也较大，具有整体滑动的特征。

3、根据《地质灾害防治条例》，突发性地质灾害应急预案包括哪些内容？

答：（1）应急机构和有关部门的职责分工；（2）抢险救援人员的组织和应急、救助装备、资金、物资的准备；（3）地质灾害的等级与影响分析准备；（4）地质灾害调查、报告和处理程序；（5）发生地质灾害时的预警信号、应急通信保障；（6）人员财产撤离、转移路线、医疗救治、疾病控制等应急行动方案。

4、凡较大型崩塌，要完成自身的变形破坏，都有其发生、发展的必须过程，在强烈破坏之前，都显示出一定的前兆特征，请列举崩塌前兆特征。

答：（1）崩塌的前缘掉块、坠落，小崩小塌不断发生；（2）崩塌的脚部出现新的破裂形迹，闻到异常气味；（3）不时听到岩石的撕裂摩擦错碎声；（4）出现热、氡、气、地下水质、水量等异常；（5）动植物出现异常现象等。

5、地质灾害的成因分析中，人为因素有哪些？

答：（1）开挖边坡；（2）采石、劈山放炮的强烈振动；（3）堆填加载；（4）乱砍滥伐；（5）矿业开发。

6、滑坡、崩塌、泥石流灾害虽然突发性强，来势迅猛，但是这些灾害发生前都具有明显的前兆。对滑坡、崩塌体和建筑的裂缝经常进行简易的测量，是避免人员伤亡的最有效的方法。请列举滑坡裂缝的简易监测方法。

答：（1）埋桩法；（2）埋钉法；（3）上漆法；（4）贴片法。

7、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时应注意什么？

答：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

8、露天开采就是从地表直接采出有用矿物的矿床开采方法，露天开采的步骤包括哪些？

答：（1）地面准备工作。排除开采范围内和建立地面设施地点的各种障碍物，如砍伐树木、河流改道、疏干湖泊、迁移房屋和道路等；（2）矿床的疏干和防排水；（3）矿山基建工作。露天矿投产前为保证生产所必须的工作，包括掘进出入沟和开段沟、基建剥离、铺设运输路线、建设排土场及修建工业厂房和水电设施等；（4）剥离和采矿；（5）地表的恢复利用等。

六、论述题 

一、阐述地质灾害应急处置的基本程序。

答：发生各级别突发性地质灾害时，各地地质灾害领导小组应按下列基本程序启动应急工作：

（1）识别危机，判断灾情。地质灾害防治领导小组在接到灾情预警或灾害报告后应高度重视，紧急会商，分析灾害的范围、程度、影响及发展趋势，决定是否组建地质灾害救灾现场指挥部及启动地质灾害应急预案；明确各部门职责，做好救灾的各项准备工作，并按灾情速报制度向上级主管部门报告灾情。

（2）紧急避让，控制灾情。在诸多问题中首先应保障人民群众的生命财产安全，组织避灾疏散，防止灾情扩大，组织干部、群众进行自救互救，平息谣传或误解，保持社会安定。根据实际情况，决定是否对灾区实行特别管制措施，或向灾区派出工作组协助灾区政府进行地质灾害应急工作。

（3）布置应急监测。针对灾害的实际情况，布置应急的监测(群众监测和专业监测)，对灾害的形成条件、引发因素进行调查，为排除险情、减轻灾情提供科学决策依据。

（4）按应急预案各专业小组职责，布置有关部门及救灾队伍的任务和措施。

（5）追踪灾情的发展及救灾措施贯彻落实的反馈信息，评估救灾措施的效果和质量、追踪决策，修正决策。

